Panasonic" 

困ったときの Q&A 

パーソナルコンピューター 


DDDDDDDDDDDDDDDDD Q&A 


DDDDDDDDDDDD Q&A 

m 

DDDDDDDDDD Q&A 

10 

□ □□□回 Q&A 

15 

□ □□回 Q&A 

16 

□ □□回 Q&A 

17 

□ □□□□回 Q&A 

19 

DDDDDDDDDD Q&A 

21 

DDDDDDDDDD Q&A 

22 

□ □□回 Q&A 

25 

□ □□回 Q&A 

26 

DDDDDDDDD Q&A 

29 

□ □ LAN□ Q&A 

31 


DDDDDDDDDDDDD 


□ □□ 


□ □ □ □ □ Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a Microsoft® Windows® XP Professional Service 
Pack 2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2 日日日日日日日日日日日日日日日 

•[□□□□ ]-[□□□□□□□□] 

• Microsoft® Windows® XP □□□□□□□□ http : //www. m icrosoft.com/japan/wi ndowsxp/sp2 

□ 2005 □ 4 □1□ □ □ □ 



□ 

D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 


□ □ 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 


□ □ 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 


□ □ 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 


2 ▼Co 





























































□ □□ 


バッテリーの Q&A 

バッテリーの駆動時間がカタログでの時間と違う 
バッテリー状態表示ランプがホ色に点なしている 

バッテリー状態表示ランプが点滅している . 

バッテリー状態表示ランプが明滅している . 

バッテリーの耐久年数をのばしたい . 

カーソルの Q&A 

力ーソルが動かない . 

力ーソルが勝手に動く . 

接続したマウスで力ーソルが動かない . 

スク ロールで きない . 


ちくじ 

表記じい了 . 4 

ちインス I J レにつし、て . 4 

起動/終了/スタンバイ-休止状態の Q&A 

電源が入らない//《ッテリー状態表示ランプが点灯しない . 5 

コンピューターが起動しない . 5 

ビープ音（ピーピ ー) が鳴り、「増設 RAM モジュールエラーです」または「標準 RAM のエラーです」と 

表が; . 5 

内蔵 CD / DVD ドライブや SD メモリーカードのドライブ文字が前回起動時と異なる . 6 

SD メモリーカードを挿し込んだまま Windows を起動すると、チェックディスク ( CHKDSK ) が実行される.6 

SD メモリーカードで Windows にログオンできない . 6 

Administrator のユーザーアカウントでログオンしたい . 6 

フロッピーディスクカ、ら起動できない . 6 

「 Remove disks or other media . Press any key to restart 」 かお示された .7 

Windows の起動が遅い . 7 

スタンバイ■休止状態にならない . 7 

スタンバイ■休止状態からリジューム（復帰）しない/時間がかかる . 8 

電源が切れない （ Windows が終了しない） . 8 

パスワード/メッセージの Q&A 

パスワードを入力してもち度入力をホめられる . 9 

「パスワードを入力してください」が表示された . 9 

「 NumLock がオンになっています」が表示された . 9 

スタンバイ■休止状態からのリジューム時に「パスワードを入力してください」が表示されない . 9 

コンピューターの管理者のパスワードを忘れた . 9 

Windows が起動せず、数字またはメッセージが表示された . 9 

使用中の操作に関する Q&A 

ネットワークを利用するプログラムが動作しない . 10 

ファイルやプリンターが共有できない . 10 

Windows ファイアウナールは有効にしておく必要がありますか？ . 10 

自動更新を有効にすると、すべての更新がダウンロード（またはインストール）されますか？ . 10 

セキュリティセンターの警告機能が働かない . 10 

Web ぺージの表示がおかしい（表示されない、真っ白で表示される、広告やログオンなどのポップアップ 

が表示されない） . 11 

Outlook Express で HTML 電子メールの画像が表示されない . 11 

Outlook Express で添付ファイルが取り込めない（保巧されない） . 11 

Windows の動作が遅し、 . 11 

ホイールパッドユーティリティを使ってスクロールできない . 12 

アプリケーシヨンソフトなどが正しく動作しない . 13 

応 S がない . 13 

Windows ® Media Player で動画ファイルが巧生できない . 14 

『操作マニュアル』が見つからない . 14 

「ファイルが必要」画面が表示された . 14 

セットアップユーティリティの起動方まがわからない . 14 


5 5 5 5 5 
1 ^ ^ ^ ^ 


6 6 6 6 
^ ^ ^ ^ 
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画面表示の Q&A 

画面が暗い/暗くなった . 17 

緑、ホ、青のドットが残る/正しい色が表示されないドットがある（常時点灯、画素（ドット）欠けなど） 
. 17 


画面じ何も表示されない . 17 

残像が表示される . 17 

画面が乱れる . 17 

画面の表示先が切り替わらない . 17 

画面を拡大表示したい . 18 

突が、 MPEG や DVD ビデオの画像が残った青い画面になった . 18 

写真などの画像を表示するとき、画像の色が思うように巧現されない . 18 

外部ディスプレイじ何も表示されない/正しく表示されない . 18 

外部ディスプレイと内部 LCD の両方に表示したい . 18 


タスクトレイの Q&A 

「コンピュータが危険にさらされている可能性があります」のメッセージが表示された . 19 

□が表示された . 19 

日付と時刻が正しく表示されない . 19 

タスクトレイのアイコンが隠れて見えない . 20 

文字入力/キー操作の Q&A 

日本語が入力できない . 21 

アルファべットのキーを押しても数字が入力される . 21 

アルファベットが大文字でしか入力できない . 21 

欧文特タキ文字の、を、？など）や記号が入力できない . 21 

Fn キーと組み合わせた操作ができない . 21 

ディスクとドライブの Q&A 

ハードディスクのデータの読み出しも書き込みもできない . 22 

フロッピーディスクの読み出しや書き込みができない . 22 

フロッピーディスクを初期化したい . 22 

内蔵 CD / DVD ドライブから起動できない . 22 

巿販の DVD レコーダーで録画したテレビ番組が再生できない . 22 

CPRM 拡張機能を組み込んでも CPRM で録画したメディアが再生できない . 23 

CD / DVD ドライブ状態表示ランプが点灯/点滅しない . 23 

ディスクのち生や書き込みができない . 23 

ディスクをセットしても自動再生しない . 23 

CD / DVD ドライブの振動や動作音が大きい . 23 

CD / DVD ドライブの電源をオン/オフできない . 24 

ディスクが取り出せない . 24 

使えるディスクを知りたし、 . 24 


サウンドの Q&A 

音が聞こえない . 25 

音量を変えたい . 25 

胃が乱 . 25 

音が聞こえにく し、< CF-R4 シリーズのみ> . 25 

周辺機器の Q&A 

周辺機器が動作しない . 26 

ドライバーのインストール中に エラーが 起きる . 26 

他のマウスドライバーをインス I ルすると正常に動作しない . 26 

PC 力ードが使えない . 26 

使える RAM モジュールを知りたい . 27 

RAM モジュールを正しく増設できたか確認したい . 27 
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□ □ □ 


割り込み要求（旧 Q )、 I / O ポートアドレス等、アドレスマップがわからない . 27 

PC 力ードに接続した機器が正常に動作しない （ IEEE 1394 PC 力ードで動画を DV カメラに書き出す場合 

に動画が乱れるなど） . 27 

SD メモリーカードのセキュリティ機能が使えない . 28 

SD メモリーカードを挿し込んでも、動作を選ぶ画面が表示されない . 28 

マルチメディアカードが動作しない . 28 

ネットワーク全般の Q&A 

ネットワークに接続できない . 29 

電子メール、 WWW 、 イントラネットなどが見えない . 29 

通信速度が遅い . 29 

ネットセレクターで作成したはずのダイヤルアップ接続がない . 29 

MAC アドレスを確認したい . 29 

無線 LAN の Q&A 

アクセスポイントが検出されない . 31 

アクセスポイントと通信ができない . 32 

通信速度が遅い . 34 

アクセスポイントとの通信が切れる . 34 

ネットワークに接続できない . 35 

ADSL やケーブルテレビなどで通信できない . 35 

無線 LAN の有効または無効の設定ができない . 35 

エラー コードが表示されたら . . 裏表紙 


□ □□□凹 


表記 

表記の意味 

[Enter] 

キーボードの Enter キーを巧ずこと。 

[Fn] +【切 

キーボードの Fn キーを巧しながら、 F 5 キーを巧すこと。 

セットアップューティリティで [ Fn / 左 Ctrl キ ー] を [ 入れ換え]に設定してお使いの場 
合は、 【 Fn 】 と 【 Ctrl 】 （左側）を置き換えてご覧ください。 

[スタート]-[検索] 

画面上の[スタート]をクリックした後、[検索]をクリックすること。 

み 

参照先 


• 本書では、コンピューターの管理者の権限でログオンした場合の手順や画面表示で説明しています。制限付きアカ 
ウントのューザーや Guest アカウントで実行できない機能があったり、画面表示が本書と違ったりする場合は、 
コンピューターの管理をの権限でログオンして、操作して〈ださい。 

• 本書では、 「 Microsoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載」を 「 Windows 」 ま 
たは 「Windows XP Service Pack 2」と表記します。 

• 別売りの商品について 

本書で使巧している商品品番はを更になることがあります。最新のカタログまたはご相談窓口で確認してくださし、。 
< CF - W 4/ CF - Y 4 シリーズをお使いの場合> 

• 本書では、内蔵の「スーパーマルチドライブ J および 「 DVD-ROM & CD - R / RW ドライブ」を総称して 「 CD / DVD ドラ 
イブ」と表記します。どちらのドライブが内蔵されているかは、『取扱説明書』などの「仕様」でご確認ください。 

• 本書では、な下のソフトウェアを次のように表記します。 

• rwinDVD™ 5 (OEM 版）」を 「WinDVD」 

•「 B's Recorder G 0 LD 8 BASIC 」 を 「 B's Recorder 」 

•「 B ' sCUP 6」 を 「 B ' sCLiP 」 

•「 DVD - MovieAlbumSE 4」 を 「 MovieAlbum 」 


DDDDDDDDDDD 


ちインストールとは、ハード'ディスクをフオーマツトして、 Windows をインストールし直すことです。 

再インストールを実行すると、ハードディスクの内容は消去され、工場出荷時の状態に戻 y ます。 

おをなが化ホしたデー々は.仙.のメディアやかがけのハードディスクへ化ずバックアッブ东^つてわいて<だ'さい 
再インストールの方まや確認事項については、『取扱説明書 J の「ちインストールする」をご覧ください。 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□Q&A 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


• AC アダプターまたは十分に巧電されたバッテリーパックが正しく取り付けられて 
いるか確認してください。 

• AC アダプターとバッテリーパックを巧り付け直してください。 

• バッテリーパックのラッチ（取り付け/取り外しのときに手動でロックするラッ 


チ）力 《 、ロック （ fl ) の方向にあり、しっかりと固定されていることを確認してく 
ださい。 

• RAM モジユールを増設している場合は、 RAM モジユールを取り外して再度電源 
を入れてください。 RAM モジユールを外すと電源が入る場合は、 RAM モジユー 
ルの問題が考えられます。 

• コンピユーターの電源を切り、巧契品の RAM モジユールであることを確認し、 
正しく取り付け直してください。 

• RAM モジユールの仕様を確認してください。 

RAM モジユールじついては、『取扱説明書』の「メモリーを増設する」または 
「仕様」をご覧ください。 



DDDDDDDDDDDDD 


• 周辺機器を接続している場合は、周辺機器を取りかしてください。 

• USB 機器を接続している場合は、セットアップユーティリティの「詳細 J メ 
ニユーで [ レガシー USB ] を[無効]に設定してください。 

セットアップユーティリティの起動方ま：今14ぺージ 
• 周辺機器を取り外すと起動できた場合は、周辺機器の問題が考えられます。周 
辺機器のメーカーじお問い合わせください。 

• な下の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 

①コンピユーターの電源を入れ、 rPanasonicJ 起動画面が消えたとき（パ 
スワード’ 1 設定時はパスワード入力後）じ 【 f 8】 を巧し続ける。 

感 「 Windows 拡張オプションメニユー」が表示されたら指を離し、【个】 

【少】で[セーフモード]を選んで、 [Enter] を巧す。 

レ: A 降、画面に従って操作してください。 

’1セットアップユーティリティで設定したスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパス 
ワード 

• 電源状態表示ランプが点灯している場合は、電源スイッチを4秒な上スライドして 
電源を切った後、巧度電源を入れてください。 

•セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。 

セットアップユーティリティの起動方ま：今14ぺージ 
• RAM モジユールを増設している場合は、 RAM モジユールを取り外して再度電源 
を入れてください。 RAM モジユールを外すと電源が入る場合は、 RAM モジユー 
ルの問題が考えられます。 

• コンピユーターの電源を切り、巧契品の RAM モジユールであることを確認し、 
正しく取り付け直してください。 

• RAM モジユールの仕様を確認してください。 

RAM モジユールじついては、『取扱説明書』の「メモリーを増設する」または 
「仕様」をご覧ください。 


□ □□□□□□□□□□□□ 田 □□ RAMD DDDDDDDD 
DDDDDDDD RAMD DDDDDDDDDDDD 


• 「増設 RAM モジュールエラーです」と表示された場合は、 RAM モジュールが正し 
く取り付けられていません。電源を切り、推奨品の RAM モジュールであることを 
確認し、正しく取り付け直してください。 

• 「標準 RAM のエラーです」と表示された場合は、ご相談窓口にご相談ください。 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□Q&A 


□ □ CD/DVDD □□□□□□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDD 



• SD メモリーカードのドライブ文字’ 1 は変更できません。 

< CF - W 4/ CF - Y 4 シリーズをお使いの場合> 

• 内蔵 CD / DVD ドライブの電源オン/オフにより、内蔵 CD / DVD ドライブや接続して 
いるデバイス （SD メモリーカードや外付けドライブなど）のドライブ文字が変更 
になる場合があります。変更にならないようにするには、内蔵 CD / DVD ドライブ 
のドライブ文字をアルファベットの後半部分 （ L ドライブなど）に割り当てておく 
ことをおすすめします。詳しくは、『取扱説明書』の「はじめてほうとき」をご覧 
くださし、。 

ドライブ文字とは Windows が記憶装置（ドライブ）に割り当てる A から Z までの26文字 
のアルファベット （1 文字）です。 


SD[] □□□□□□□□□□□□□□ Windows。□□□□□□ 
□ □□□□□□□□ CHKDSKD □□□□□□ 


• SD メモリーカードを取り外す時は、ハードウエアのま全な取り外しを実行してか 
ら取りかしてください。詳しくは、『操作マニュアル』の 「SD メモリーカードを 
使う」をご覧ください。 


SD[] □□□□□□ □ WindowsD DDDDDDDD 


• Windows のユーザー名とパスワードが 、 SD メモリーカードに正しく設定されてい 
ないため 、 SD メモリーカードでログオンできません。 

SD メモリーカードを使わずに Windows のユーザー名とパスワードを入力してく 
ださい。 

ログオンした後、 Jil 下のいずれかの操作で、同じユーザー名とパスワードを 
Windows と SD メモリーカードに設定してください。 

• [ SD 力ード'設定]で SD メモリーカード'側の設定を変更する。 

• [コントロ ールパネル]で Windows のログオンユーザーおよびログオンパスワー 
ドををずする 

変更方まは、『操作マニュアル』の 「SD メモリーカードによるセキュリティ機能」 
および「パスワードを設定する J をご覧ください。 


Administrate) の □□□□□□□□□□□□□□□□□ 


• Windows のセットアップ後にューザーアカウントを作成すると、 Windows のセッ 
トアップ時に使用していた 「 Administrator 」 のアカウントはログオン画面に表示 
されません。 「 Administrator 」 のアカウントでログオンするには、ログオン画面で 
[Ctrl] + [Alt] + [Del] を2回巧し、[ューザー名]に [ Administrator ] と入力し 
て、パスワードを設定していた場合はパスワードを入力して [ OK ] をクリックして 
くださし、。 


DDDDDDDDDDDDDDDDD 


• パナソニック製外部 FDD (品番： CF - VFDU 03 J ) を接続しているか確認してくだ 
さい。他のフロッピーディスクドライブからは起動できません。 

• 起動巧ディスクが正し〈セツトされているか確認してください。 
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^Windows。□□□□[] ■ 


• セットアップューティリティの設定を工場出荷時に戻してください。 1 
セットアップューティリティの起動方ま：今14ぺージ 
• お買い上げ後にインストールした常駐ソフトウェアがある場合は、そのソフト 
ウェアの常駐を解除してください。 

• メモリーを増設すると改善される場合があります。‘ 1 

動作は使用するアプリケーシヨンソフトに依存することもあり、すべての動作が 
改善されるわけではありません。あらかじめご了承ください。 


■d DDDDDDDDDDDDDD 


• 周辺機器を接続している場合は、周辺機器を取り外してから、スタンバイ■休止 
状態にしてください。それでもスタンバイ■休止状態にならない場合は、コン 
ピューターを再起動してください。 

• スタンバイ■休止状態に入るとき、1〜2分程度かかる場合があります。そのまま 
お待ちください。 

• モデムで通信しているときは、スタンバイ状態にならない場合があります。 

通信が終わってからスタンバイ状態にしてくださし、。 

操作ができなくなった場合は、電源スイッチを4秒な上スライドして強制的に電 
源を切ってください。 

• 内部 LCD を閉じているときは、システムスタンバイ.システム休止状態’ 1 にならな 
い場合があります。 

システムスタンバイ-システム休止状態を働かせるためじは、セットアップユー 
ティリティの「メイン」メニューで [ フラットパッド]を[無効]に設定してくだ 
さし、。 

セットアップユーティリティの起動方ま：今14ぺージ 
一定時間経過すると自動的にスタンバイ■休止状態にする機能 
< CF - W 4/ CF - Y 4 シリーズをお使いの場合> 

• 工場出荷時の設定では、 B's CUP でフォーマットしたディスクが CD / DVD ドライブ 

にセットされている場合（画面ち下のタスクトレイに 「 B’s CUP アイコン」 〇力《 
表示されている場合）は、スタンバイ■休止状態（システムスタンバイおよびシ 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□Q&A 


ステム休止状態を含む）にすることができません。 

D を右クリックし、[取り出し]をクリックしてディスクを取り出してくださし、。 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



• な下の操作を行った可能性があ y ます。 

• スタンバイ状態のとき、 AC アダプターおよびバッテリーパックを取り外した。 

または、周辺機器の取り付け/取りかしを行った。 

• 電源スイッチを4秒な上スライドし強制終了した。 

電源スイッチをスライドして電源を入れてください。保存していないデータは失 
われます。 

< CF - W 4/ CF - Y 4 シリーズをお使いの場合> 

•セットアップユーティリティの「メイン」メニューでに D / DVD ドライブ電源]を[才 
フ]に設定している場合、 CD / DVD ドライブじディスクがセットされた状態で休止 
状態からリジュームすると、リジュームするまでに時間がかかる場合があります。 
そのままお待ちください。 

セットアップユーティリティの起動方ま：今14ぺージ 


□ □□□□□□□ WindowsD □□□□□□ 


• 周辺機器を接続している場合は、取り外してから終了してください。 

周辺機器を取り外すと終了できた場合は、周辺機器の問題がちえられます。周辺 
機器のメーカーじお問い合わせください。 

• 「応答がない J の項目も確認してください。（今13ぺージ） 

• アプリケーショ ンソフ トを インス トールしたら Windows が終了しな〈なった場合 
は、 [スタート]-[コントロール パネル]- [プログラムの 追加と削除]をクリック 
し、 インス トールしたアプリケーショ ンソフ トを削除してください。 

削除すると終了できた場合は、アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わ 
せください。 

• ディスクのエラーチェックを行ってください。 

① [スタート]-[マイコンピュータ]をクリックし、[口ーカルディスク 
( C :)] をちクリックして、 [プロパティ ] をクリックする。 

② [ツール]をクリックして、[チェックする]をクリックする。 

③ 「チェックディスクのオプション」で[ファイルシステムエラーを自動的 
に修復する]と[不良セクタをスキヤンし、回復する]にチェックマークを 
付け、[開始]をクリックする。 

チェックディスクにかかる時間は、「チ;！：ックディスクのオプション」の 
設をにより異なります。 

チェックディスクを行っても解みできない場合は、ちインストールを行い、 
ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。 

(今4ぺージ） 
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□ □□□□□□□□□□□ Q&A 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


•キーボードがテンキーモードになっている可能性があります。 

回ランプが点なしている場合は、 【 NumLk 】 を巧してテンキーモードを解除して 
入力してください。 

• キーボードがキャップスロックになっている可能性があります。 

回ランプが点灯している場合は、 【 Shift 】 を押しながら 【 CapsLock 】 を巧し 
てキャップスロックをち军除して入力してください。 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 



•スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。 
スーパーバイザーパスワードを忘れてしまつた場合は有償での修理が必要となり 
ます。ご相談窓口にご相談ください。 


]NumLockD □□□□□□□□□□□□□□□□ 



• テンキーモードを使用しない場合は、 【 NumLk 】 を押してテンキーモードを解除 
してください。 

詳しくは、『操作マニュアル J の「テンキーモードを使う」をご覧ください。 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

DDDDDDDDDDDDDDD 


• セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューでパスワードを設をし、 
[起動時のパスワード]を[有効]に設定していても、スタンバイ-休止状態から 
リジュームしたときはセットアップューティリティで設定したパスワード入力は 
要求されません。 

な下の手順で、 Windows のパスワードを設定し、 Windows のパスワード入力が必 
要となるように設定してください。 

① [スタート]-[コントロ ールパネル]-[ユーザー マ カウント]をクリック 
し、変更するアカウントをクリックして、パスワードを設まする。 

② [コントロールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[電源オプシヨ 
ン]-[詳細設定]をクリックし、[スタンバイから回復するときにパスワー 
ドの入力をホめる]をクリックしてチェックマークを付ける。 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• パスワードリセットディスクを作成しているかどうか確認してください。 

• 作成していた場合： 

パスワードの入力に失敗すると、メッセージが表示されます。メッセージに 
従って、パスワードを再設をしてください。 

• 作成していなかった場合： 

再インストールしてハードディスクをお買い上げ時の状態に戻した後 （今 4 
ぺージ）、 Windows をセットアップしてパスワードを設定し直してください。 


WindowsD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• システムの起動エラーです。「エラーコードが表示されたら」（今裏表が）の内容 
に従って操作してください。 

• 「 Remove disks or other media . Press any key to restart 」 力《表示された場合は、6 
ページをご覧ください。 


9 





















□ □□□□□□□□□ Q&A 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDD 


「 Windows セキュリティセンター」の「ファイアウナール （ Windows ファイア 
ウナール)」がち効に設をされているため、動作しないまたは共有できない可能性 
があります。 

有効に設定されていると、ウィルスなどからの被害は軽減されますが、動作しな 
いプログラムなどがあります。 

プログラムを使用するまたはファイルやプリンターを共有するには： 

Windows ファイアウォールの設定で例外にを録することで、 Windows ファイア 
ウナールの影響を受けずにプログラムなどを使用できます。 （ Windows ファイア 
ウナールを無効じする必要はありません。） 

ただし、例外に登録すると、ウィルスなどの被害を受ける可能性もでてきます。 
例外にを録するプログラムについては、プログラムの開発元などに安全性を確認 
して力、らを録してください。 

① [スタ ート]-[コントロ ー ルパネル] -[セキュリティ センタ ー ] - [Windows 
ファイアウォール]をクリックする。 

② [例外]をクリックする。 

⑤ ネットワー々ゲームなドのプロヴぅムホ例外じする場ろ : 

[プログラムの追加]をクリックし、プログラムをクリックして [ OK ] をク 
リックする。 

特をのポートじがするアクセスホ例外じする場ろ : 

[ポートの追加]をクリックし、ポートを設定して [ OK ] をクリックする。 
ファイル<1^プりン々の共ち东ち劾じする場合 : 

[ファイルと プリンタの共有]にチェック マー クを付ける。 

④例外にを録する項目にチ I ックマークが付いていることを確認し、 [ OK ] 
をクリックする。 


WindowsD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



• Windows ファイアウォールとは、外部ネットワーク（インターネットなど）経由 
の不正なアクセスからコンピューターを保護するためのセキュリティ機能です。 

か部ネットワークとの間でやりとりされるデータを規制して、認められている 
データな外は通過できないようにする働きをします。ウィルスなどからの被害を 
軽減するには、有効のままお使いいただくことをおすすめします。 

• 市販のファイアウォールソフトウエアを追加でインストールしている場合は、 

Windows のファイアウナール機能と干渉して問題が発生する場合がありますので、 
Windows のファイアウナールの設定は無効じしておくことをおすすめします。 
詳細については、インストールしているファイアウォールソフトウエアの説明書 
などでご確認ください。 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

DDDDDDDDDDDDDD 


• 自動的にダウンロード（またはインストール）されるのは 、 Windows Update の優 
先度の高い更新プログラムのみです。 

比較的重要度がおい、インストール可能なプログラムは自動的にダウンロード 
(またはインストール）されません。定期的に更新プログラムが提供されていない 
か確認してください。 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
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• 会社などのネットワークでドメインじ参加している場合は働きません。 








WebD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


• Windows XP Service Pack 2 では、 Web 上のコンテンツに対するセキュリテイ機能 


が強化されています。 

その一つじ 「ポップアップブロック機能」があり、この機能により Web ぺージが 


情報バー 



ぐ 8 巧,因ゴ 


@み乃5刀朽わ巧れまぶ。こめかづ乃巧が巧 np りシむ MNB すなぶ> 】 


刀イルの *» が fcHCWW ツ -jKP w け up 

©な- 〇 ぶ。/任*す-樹ル）巧 、 ii « 回-注 


9雲..;，。 


ScliveX •ホ 'MaaotnednW:' tthJ) 'Mgcromtdia Fli 


(ActiveX コント□ールのインストール(か' 
を防性施が月化！） 

憎郎バー® A ルプ (U) 


表示されなくなる場合があります。 

Internet Explorer で正しく表示できないなど、問題が起きた場合は、アドレスバー 
の下に表示されるメッセー ジウィンドウ (情報/く一と呼びます）の内容をご確認 
くださし、。情報バーは 、 Internet Explorer が制御した情報を表示します。 

• 「ポップアップがブロックされました」と表示された場合： 

メッセージをクリックし、「ポップアップを一時的に許可」をクリックする。 
ブロックされたポップアップが一時的に表示されます。 

•「 ActiveX コントロールが必要…」と表示された場合： 

① メッセ ー ジをクリックし 、 「ActiveX コント ロ ー ルのイ ンス I —ル」を 
クリックする。 

② 「セキュリティの警告」画面の「名前」と「発行ホ」を確認し、ま全であ 
ることが確認できたらインストールする。 

. 情報バーも見つからない場合： 

を全なぺージであることを確認の上、 【 Ctrl 】 を巧しながら Web ぺージのリン 


クをクリックしてください。ポップアップブロック機能が一時的じ無効じなり 
ます。 


Outlook ExpressD HTMLQ □□□□□□□□□□□□□□ 


• Windows XP Service Pack 2では、 HTML 電子メールの画像表示をブロックする機 
能があります。 

HTML 電子メールの画像を表示するには、発信元のサーバーへアクセスする必要 
があり、 コン ピューターに問題を引き起こすものがあります。 

このような画像を表示させないことで、ウィルスなどからの被害を軽減すること 
ができます。 

画像を表示するには： 

画像がを全なものであることを確認の上、「...画像がブロックされています..」と 


表示されている部分をクリックします。一時的に表示することができます。 


Outlook ExpressD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


• Windows XP Service Pack 2では、 0 山 100 k Express で受信したメールに、 「. exe 」 
や r . scrj などの拡張子をきんだファイル（ま全でない可能性があるファイル）が 
添付されている場合、ファイルをブロックします。 

ファイルを取り込むには： 

ファイル がを全であることを確認してください。その後、[ツー ル]-[オプ 
シ ヨン]-[セキュリティ] をクリックし、 [ウィルスの 可能性がある添付 ファイル 
を保巧したり開いたりしない]をクリックしてチェックマークを外してください。 


Windows^ □ □ □ □ □ 


•「 Windows の起動が遅い J の項目も確認してください。 （今 7ぺージ） 

• アプリケーシヨンソフトをインストールしたら遅〈なった場合は、[スタート]-[コ 
ントロールパネル]- [ プログラムの追加と削除]をクリックし、インストールした 
アプリケーシヨンソフトを削除してください。 

• ディスクデフラグを実行してください。 

ディスクデフラグは時間がかかる場合があります。（かかる時間は、ドライブの容 
量などにより異なります。） 
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□ □□□□□□□□□ Q&A 



• デフラグとは 

ハードディスクに繰り返し書き込みや書き換えを行っていると、ファイルが分 
断されて保存されることがあります。この分断化が進むと、ファイルの読み込 
みや書き換えに時間がかかるようになります。ディスクデフラグとは、この分 
断化されたファイルを最適な順番に並び替え、読み込みや書き込みを早くでき 
るようにする機能です。 

• ディスクデフラグの方ま 

① [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[システムツール]- 
[ディスクデフラグ]をクリックする。 

② ディスクデフラグを行うドライブ（ボリューム）をクリックし、[分机を 
クリックする。 

⑤「ディスクデフラグツール J 画面で[最適化]をクリックする。 

最適化が始まります。そのままお待ちください。 

④「最適化が完了しました」と表示されたら、[閉じる]をクリックする。 

• ストリーミング巧生時などに動作が遅くなる場合は、次の手順で画面の色数を変 
更してみてください。’ 1 

①[スタート]- [コント ロールパネル]をクリックし、左側の[関連項目]の 
[コン トロールパネルのその他の オプション]- [ Intel ( R ) GMA Driver for 
Mobile ]- [デバイス]をクリックする。 

感 [色]を [High Color ] に変更し、 [0 K ] をクリックする。 

すべての動作が改善されるわけではありません。あらかじめご了承ください。 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
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• [スタート]-[すべてのプログラム]- [ Panason 句-[ホイールパツドユーティリティ] 
をクリックしてホイールパッドユーティリティを起動してください。 

• [スタート]-[すべてのプログラム]- [ Panason 句-[ホイールパッドユーティリティ 
の設定]- [ 全般設定 ] をクリックし、[ホイールパッド機能を使用する ] にチェッ 
クマークが付いていることを確認してください。 

• 横方向へのスクロールができない場合は、上記手順の[全般設定]で[横スクロール機 
能を使用する]にチェックマークが付いていることを確認してください。 

• 「フラットパッドとの通信に失敗したため、ホイールパッドユーティリティを起動 
できません。....」が表示された場合は、な下のことを確認し設定してください。 

• 外部マウスを接続している場合： 

外部マウス用のアプリケーシヨンおよびドライバーは、ホイールパッドユー 
ティリティと同時に使用できません。外部マウスまたはホイールパッドのどち 
らかを使用してください。 


外部マウスを使用する場合 

ホイールパッドを使用する場合 

• 1^^下の手順で、ホイール 
パッドユーティリティをア 
ンインストールしてくださ 
い。 

① 画面ち下のタスクトレイ 
の「スクロールアイコン」 

t 巧または SS をクリッ 
クし、[終了]をクリックす 
る。 

② [スタート]-[コントロール 
パネル]-[プログラムの追 
加と削除]をクリックする。 

③ [ホイールパッドユーティ 
リティ]をクリックし、 
[変更と削除]をクリックし 
て削除する。 

• 外部マウス巧アプリケーシヨンおよびドライバー 
をアンインス 卜ールしてください。 

•セットアップューティリティの「メイン」メ 
ニューで[フラットパッド]が[有効]じ設定され 
ていることを確認してください。 

• な下の手順で、ホイールパッドのドライバーがイ 
ンストールされていることを確認してください。 

① [スタート]-[コントロ ールパネル]-[パフオーマ 
ンスとメンテナンス]-[システム]-[ハードウエア] 

-[デバイスマネージャ]をクリックする。 

② [マウスとそのほかのポインティングデバイス]を 
ダブルクリックする 。 [Synaptics PS /2 Port 

Touch Pad ] があることを確認してください。 

• 外部マウスを取り外して巧起動してください。 
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• 前ページの項目を確認しても改善されない場合、または外部マウスを接続してい 

たし、場 A ' 

• CPU の使用率が高いアプリケーシヨンが起動している場合には終了し 
て、 [スタート]- [すべての プログラム]- [ Panason 间 -[ホイール パッド 
ューティ リ ティ] をクリックして ホイール パッ ドューティ リ ティ を起動 
してください。 

• Synaptics Touch Pad ドライバーとホイールパッドューティリティを一度 
アンインストールした後、巧度インストールしてください。 

• 詳しくは、『操作マニュアル』の 「 USB 機器を接続するけ f 部マウスなど)」を 


ご覧ください。 

• [スター ト]-[すべてのプログラム]- [ Panason 间をクリックしても [ホイール パッド 
ュー ティリティの設定]が表示されない場合は、 [スタート]-[コントロール パネ 
ル]- [プログラムの追加と削除]をクリックし、 [ホイール パッ ドュー ティリティ] 
が表示されているか確認してください。 

• 表示されていない場合： 

ホイールパッド'ューティリティをインストールする必要があります。 

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックし、 「 c :¥ 山 il¥wheelpad 
¥ se 山 p . exe 」 と入力して [0 K ] をクリックしてください。 

な降、画面の指示に巧ってインストールしてください。 

• 表示されている場合： 

[ホイールパッドューティリティ]をクリックし、[を更と削除]をクリックして 
削除してください。その後、上記「表示されていない場合」の手順でインス 
卜ールしてください。 

• アプリケーシヨンソフトにより縦横スクロールのどちらか一方にしかスクロール 



できない画面では、ホイールパッドの操作に関係なく、できる方向にしかスク 
口ールしません。（例えば、横スクロールだけができる画面のときに縦スクロール 
を行っても横スクロールになります。） 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


• ユーザーの簡易切り替え機能を使って別のユーザーに切り替えると、な下のよう 
な問題が起きる場合があります。 

• アプリケーシヨンソフトが正しく動作しない 
• 【 Fn 】 とのキーの組み合わせが動作しない 
• 画面の設定ができない 
• 無線 LAN が使えない 
く CF - W 4/ CF - Y 4 シリーズをお使いの場合> 

• B's CUP のアイコンが画面ち下のタスクトレイに表示されず、 CD - RW および 
DVD - RW ' 1 、+ RW ’ 1 ディスクに書き込みができない 

• MovieAlbum が使えない’1 

このような場合は、簡易切り替え機能を使わずに、すべてのユーザーをログオフ 
した後、再度ログオンして操作してください。それでも正しく動作しない場合は、 
コン ピューターを再起動してください。 

DVD - RW および + RW への書き込み、 MovieAlbum は、スーパーマルチドライブ内蔵モデル 
のみの 機能です。 

• お買い上げ後にインス!—ルしたアプリケーシヨンソフトが Windows XP Service 
Pack 2 に対応していない場合があります。アプリケーシヨンソフトのメーカーの 
ホームぺージなどで対策などを確認してください。 

• ネットワークを利用するアプリケーシヨンソフトやプログラムの場合は、「ネット 
ワークを利巧するプログラムが動作しない」の項目もご覧ください。（今10ぺ一 
ジ） 


□ □□凹 


• 入力待ち画面（起動時のパスワード入力画面など）が別のウィンドウで隠れてい 
ませんか？ 【 Alt 】 + 【 Tab 】 を巧して表示されている画面を確認してくださし、。 
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□ □□□□□□□□□ Q&A 


• [Ctrl] + 【 Shift 】+【 Esc 】 を巧してタスクマネージャを起動し、応答のないア 
プリケーシヨンソフトを終了してください。 

• 画面が乱れたり、システムの応答がないときは、すぐに 【 Fn 】 + 【 F7 】 または 
[Fn] + [F10] を押して、いったんスタンバイまたは休止状態に入り、その後リ 
ジュームしてください。リジュームしない場合や改善されない場合は、電源ス 
イッチを4秒な上スライドして電源を切った後、再度電源を入れてください。 
Windows は正常に動作したが、アプリケーシヨンソフトが起動しない場合は、[ス 
夕ート]-[コント ロール パネル]-[プログラムの追加と削除]をクリックし、動作 
しないアプリケーシヨンソフトを削除してから、再度アプリケーシヨンソフトを 
インストールしてください。 


Windows ⑩ Media Playe の □□□□□□□□□□□□□ 



• 再生しようとすると、「コーデックが必要」と表示されましたか？ 

-部の動画ファイルでは、標準でインストールされていないコーデックを使用す 
るものがあります。その場合は、インターネットに接続してから動画ファイルを 
巧生すると、自動的にコーデックがダウンロードされてち生できるようになる場 
合があります。 


DDDDDDDDDDDDDDD 


• 『操作マニュアル』は画面で見るマニュアルです。 

[スタート]-[操作 マニュアル] をクリックすると表示されます。 

表示されない場合は、な下の手順で Adobe Reader をインストールしてくださし、。 

① [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックし、 
「 c :¥ util ¥ reader ¥ AdbeRdr 60」 pn _ full . exe 」 と入力して [ OK ] をクリ 'ソウする。 
画面に従ってインストールしてください。 

② Adobe Reader を最新の状態にアップデートする。 

インターネットじ接続した環境であれば 、 Adobe Reader を起動し、 
[ヘルプ]- [更新]をクリックします。 

インターネットじ接続できない場合は、[スタート]-[ファイル名を指定 
して実行]をクリックし、 rc ：¥ util ¥ reader ¥ Acro - Reader _6.0.2 _Update 
. exej と入力して [ OK ] をクリックします。 


DDDDDDDDDDDDDDDD 



. WndmwXP Prolesnnal CO-TOM 上® TWA 

'bsefiw が似 SB でん 

刀イル助 S 押へ化口々入,し。りり，巧仇で<巧 
t 、 


i OK i 
I ♦，: /t ル ) 


Windows コンポーネントの追加を行ったときなど、左の画面が表示されることがあり 
ます。この場合は、 「 c :¥ windows ¥ i 386」 と入力して [ OK ] をクリックしてくださし、。 


I を窝屯 ）I 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


• 次の手順でセツトアツプユーティリティを起動することができます。 

① コンピユーターの電源を入れる。または、 Windows を終了して再起動する。 

② コンピユーターの起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が表示されている 
間に [F2] を巧す。 
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D D D D D D Q&A 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• カタログや『取扱説明書』に記載されているバッテリーの駆動時間は、エコノ 
ミーモード （ ECO ) 無効設定時に J 曰 TA バッテリー動作時間測定法 （ Ver .1.0) ‘1 
にもとづき測定された数値です。バッテリーの駆動時間は使用環境によって異な 
ります（例えば、画面を明るくして使っているときなどは短くなります）。 

• エコノミーモード （ ECO ) が有効になっていないか確認してください。 

エコノミーモード （ ECO ) の切り替え方法は、『操作 マニュアル J の「バッテリー 
パック」をご覧ください。 

‘ 1 JEITA バッテリー動作時間測定法 （ Ver .1.0) の詳細な設定方法は、 JEITA のホームぺ一 
ジ ( http :// it . jeita . or . jp / mobile /) をご覧〈ださい。 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• バッテリーの残量が少なくなっています。（残量約9%な下） 

AC アダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変わったら、 
そのままお使いください。 AC アダプターがない場合は、すぐにデータを保存し、 
Windows を終了してください。その後、十分に充電されたバッテリーパックじ交 
換してから電源を入れてください。 



DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• ホ色に点滅している場合： 

すぐにデータを保巧し電源を切った後、バッテリーパックと AC アダプターを本 
体から取り外し、取り付け直してください。 

それでもホ色に点滅する場合は、ご相談窓口にご相談ください。バッテリーパッ 
クまたはち電回路の故障がちえられます。 

• オレンジ色に点滅している場合： 

• バッテリーパック内部の温度が巧電可能な範囲外のため、一時的に充電できな 
い状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電が始まります。そ 
のままお使いください。 

• アプリケーシヨンソフトや周辺機器 （ USB 機器など）がをくの電力を消費し電 
力不足になっているため、充電できない状態です。起動しているアプリケー 
シヨンソフトが終了し、温度が巧電可能な範囲内であれば自動的に充電が始ま 
ります。 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• バッテリーの充電中です。 

セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[巧電中バッテリー状態表 
示]を[明滅]に設定すると、点な状態が明るくなったり少し暗くなったり（明滅) 
します。 


DDDDDDDDDDDDDDDD 


•エ コノミーモー ド ( ECO ) 切り替え ユー テイリテイでエ コノミーモー ド ( ECO ) を有効 
に設定すると、バッテリーパックの劣化を防ぎ、耐久年数を長くすることができ 
ます。 

ただし、満巧電してもほ用できる駆動時間は短くなります。 

エコノミーモード （ ECO ) の切り替え方まは、『操作マニュアル』の「バッテリー 
パック」をご覧ください。 
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D D D D D Q&A 


DDDDDDDDD 



セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド]力《[有 
効]に設定されているか確認してください。 

セットアップユーティリティの起動方ま：今14ぺージ 

キーボードを操作してな下の手順で外部マウスのドライバーがインストールされ 
ていないことを確認してください。インストールされている場合、ホイールパッ 
ドが使えないことがあります。 

① 【な ] 、 【 R 】 の順に押し、 「 devmgmt . msc 」 と入力して [Enter] を巧 
す。 

② 【 Tab 】 を巧し、【少】を数回巧して[マウスとそのほかのポインティング 
デバイス]を選び【今】を巧す。 

③ [Synaptics PS /2...] なかの名前が表示されている場合、外部マウスがイン 
ストールされています。【少】で外部マウスのドライバーを選んで 
【 Del 】、 [Enter] の順に巧し削除する。 

④ 巧起動確認の画面で[はい]を選び、 [Enter] を巧す。 

再起動確認の画面が表示されない場合は、【が、 【 U 】 の順に押し、【今】 
【令】【个】【本】で[ち起動]を選んで 【 Enter 】 を巧してください。 
キーボードで操作できない場合は、「応答がない」をご覧ください。 

(今13ぺージ） 

⑥ Synaptics のドライパ'—を巧インス I —ルする。 

詳しくは、『操作マニュアル』の 「 USB 機器を接続するけ f 部マウスな 
ど）」をご覧ください。 


DDDDDDDDDD 


• ホイールパッドの感度を調節してください。 

感度の調節は、『操作マニュアル』の「ホイールパッドを使う」をご覧くださし、。 
• 外部マウスのドライバーがインストールされていないことを確認してください。 
(上記の「力ーソルが動かない」の手順①と②をご覧ください。） 


DDDDDDDDDDDDDDDDD 


• マウスが正しく接続されているか確認してください。 

• 接続したマウスのドライバーをインストールしてください。 

外部マウスのドライバーをインストールすると、ホイールパットが使えないこと 
があります。「他のマウスドライバーをインストールすると正常に動作しない J 
(今26ぺージ）をご覧ください。 

マウスのドライバーについては、マウスのメーカーにお問い合わせください。 
(最新のバージョンが提供されている場合があります。） 

ドライバーをインストールしても動作しない場合は、セットアップューティリ 
ティの「メイン」メニューで[フラットパッド]を[無効]に設定してください。 
セットアップューティリティの起動方ま：今14ぺージ 


DDDDDDDDD 


• 「巧巧中の操作に関する Q & A 」 の「ホイールパッドューティリティを使ってスク 
口ールで きない」の項目を確認してください。（今12 ぺ ージ） 
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D D D D D Q&A 


DDDDDDDDDDD 


• 【 fn 】 + 【 F2 】 を巧してください。明るくなります。 

• AC アダプターをな〈と暗くなった場合： 

本機は、 AC アダプターを接続している時と接続していない時の明るさを別々に覚 
えています。 AC アダプターを接続していないときに、 [Fn] + [F2] を巧して明 
るくすると、その明るさが保持され、次に AC アダプターをおいたときも調整し 
た明るさじなります。 

(明るくすると、バッテリー駆動時間が短くなります。） 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• これは、故障ではありません。 

カラー液晶ディスプレイは精度の高いは術で作られていますが、画素欠けや常時 
点な（緑、ホ、青色）するものがあります。これは故障ではありませんので、あ 
らかじめご了承ください。（有効画素が99.998 %な上、画素欠け等が0.002 %な 
下の場合は、故障ではありません。） 


DDDDDDDDDDD 


• 省電力機能が働いていないか確認してください。 

• 電源状態表示ランプが点なしている場合： 

ディスプレイの電源が切れています。 【 CtH 】 や 【 Shift 】 など動作に影響のな 
し、 キ——を押しで/ド さし、 

選択に使うキー ( 【 Enter 】、 [Space]. 【 Esc 】、 [Y]. [M] や数字キーなど） 

は使わないでください。 

• 電源状態表示ランプが点滅しているまたは消なしている場合： 

スタンバイまたは休止状態になっています。電源スイッチをスライドしてくだ 
さし、。 

• 表示先が外部ディスプレイに設定されている可能性があります。 

【 Fn 】 + 【 F3 】 を巧してま示ホを切り替えてください。 

[Fn] + [F3] を続けて巧す場合は、画面の表示ホが完全に切り替わったことを 
確認してから巧してください。 

• 画面が暗〈なっていることがあります。 【 Fn 】 + 【 F2 】 を巧して画面を明るくして 
くださし、。 



DDDDDDDD 


• 別の画面を表示してください。 

同じ画面を長時間表示させていると残像になることがあります。 


□ □□□凹 


• 解像度/色数を変更したり、コンピューターの動作中に外部ディスプレイの取り 
付け/取り外しを行ったりすると、画面が乱れることがあります。コンピュー 
夕一を再起動して ください。 


DDDDDDDDDDDDDD 


• MPEG ファイルや DVD ビデオなどの動画をち生中に、画面の表示先を切り替える 
ことはできません。再生を終了してから画面の表示先を切り替えてください。 
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□ □ □ □ □ Q&A 


DDDDDDDDDD 


• 画面全体のアイコンなどを拡大表示する場合は、「フォントサイズ拡大」を使って 
くださし、。 

詳しくは、『操作 マニュアル J 1 の「画面全体のアイコンなどを拡大表示する」をご 
覧ください。 

• 部分的に拡大表示する場合は、「ズームビューアー J を使ってください。 

詳しくは、『操作マニュアル』の「画面の一部を拡大表示する」をご覧ください。 
[スタート]- [すべての プログラム]- [ Panason 间をクリックして [ズームビュー 
アー] が表示されない場合： 

① [スタート]-[ファイル名を指まして実行]をクリックする。 

② rc :¥ u 川 ¥ loupe ¥ setup . exe 」 と入力して [0 K ] をクリックする。 

レ: A 降、画面の指示に従ってインストールしてください。 


□ □ □ MPEGD DVDD □□□□□□□□□□□□□□□□□ 


• CD / DVD ドライブから、ディスクを取り出しませんでしたか？ 

耳又り出したディスクをセットしてディスクカバーを閉じてくださし、 


■ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □ 


ディスプレイの省電力設定で、[インテル （ R ) ディスプレイ省電テクノ ロジ]じ 
チェックマー クが付いていないことを確認してくださし、。 

詳しくは『操作マニュアル』の「消費電力を節約する」をご覧ください。 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


• 外部ディスプレイのケーブル類が正しく接続されているか確認してください。 

• 外部ディスプレイの電源が入っているか確認してください。 

• 外部ディスプレイの設定が正しいか確認してください。 

• 外部ディスプレイが省電力機能に対応していない場合、省電力のためにディスプレ 
イの電源を切る状態に入ると、外部ディスプレイじ正しく表示されなくなります。 
この場合は、外部ディスプレイの電源を入れなおしてください。 

ただし、お使いの外部ディスプレイじよっては設定により画面が乱れたり、マウ 
スカーソルが正しく表示されない場合があります。その場合は色数、画面領域 
(解像度）、リフレッシュレートを小さめに設定してみてください。 


DDDDDDDDDDD LCDQ DDDDDDDD 


• 外部ディスプレイを接続し、 [ Fn ] + [ F 3] を巧して表示ホを切り替えてくださ 

い。 

切り替えられない場合は、次の手順で切り替えてください。 

① [スター ト]-[コント ロールパネル]をクリックし、左側の[関連項目]の 
[コント ロールパネルのその他の オプション]- [ Intel ( R ) GMA Drive for Mobile ] 

-[デバイス]をクリックする。 

② 表示先をクリックし、 [0 K ] をクリックする。 

• 同時表示する場合： [ Intel ( R ) Dual Display Clone ] 

• 拡張デスクトップモードにする場合：[拡張デスクトップ] 

• [コマン ド プロンプト] を起動しているとき、 [ Alt ] + [ Enter ] を巧して全画面表 
示にすると、片方の画面にしか表示されません。 [ Alt ] + [ Enter ] を巧して 
ウインドウ表示に戻してください。 

• Windows が起動するまで（セットアップューティリティなど）は、同時表示じす 
ることができません。 
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□ □□□□凹 Q&A 


I □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

DDDDDDDDDDD 


• Windows の「セキュリティセンター」機能が表示しているメッセージです。 


画面はすべて一例です。 


g ] ン Pi — 9ザを»にさらミれてりる =1*6 ザあ0ます， 
3イルス巧か刀トウ I 乃 M ンスト-,巧れひめい巧がだ诚0; 

田 USK3 すなこは、 COW りレ-ンモ W がして巧なV 




ゴ * - 々 r み 


「セキュリティセンター」は、コンピューターをまむしてお使いいただくために、 
ウィルス対策などの Windows のセキュリティ設定がよりを全になっているかを監 
視する機能です。 

次の3つの項目を定期的にチ： r ツクし、を全に設定されるまでメツセージを表示 
してお知らせします。 

• ファイアウナール： Windows ファイアウナールが有効かどうか 


• 自動更新 ： Windows Update の自動更新が有効かどうか 

• ウイルス対策：ウイルス巧策ソフトがインストールされ、ソフトのバージヨンが 


最新かどう力、、およびリアルタイム検索が有効（オン）になっているかどうか 


• 「コンピューターが危険にさらされている可能性があ y ます」は、「セキュリティ 
センター」機能が表示しているメッセージで、エラーや故障のメッセージではあ 
りません。「セキュリティセンター」機能がチェックしている項目（上記3項目） 
力 《 、を全な設定になっていない場合はこのようなメッセージでおならせします。 
表示され続けてもそのままおほいいただけますが、ウィルスなどからの被害を減 
らすためにも、な下の手順で表示されないようにすることをおすすめします。 
①メッセージを読む。 

感 タスクトレイの 「 Windows セキュリティアイコン」^ (ホ色）をクリッ 
クする。 

「 Windows セキュリティセンター」画面が表示されます。 

③ 「ファイアウナール」、「自動更新」、「ウィルス巧策」のなかから[推奨さ 
れる対策案]をクリックする。 

対策が不要な場合は、[推奨される対策案]は表示されません。 

④ 画面に従って、適切な巧まを行う。 


i のンわ-沪イ化;>^*刀トウ jram 出？ 

を離简輝^^*^う 

;' 巧 . wininswwiw winiw , がけ.ィ 


-そ 見。ふ,巧せん* 

懸骗巧縱煤其お 




□ □□□凹 



ID •む-巧な3するをめ t . 自 fts 巧をち巧 t レてください. 


堀友•巧猫'"-口。防 




• Windows の「セキュリティセンター」の「自動更新」が無効または設定されてい 
ないため、このメッセージが表示されます。（お買い上げ時は設をされていませ 

ん。） 

「自動更新」は、インターネットに接続していると、優先度の高い更新プログラム 
(セキュリティの更新など）が Windows Update に提供されていないかま期的に確 
認し、自動的にインストールして Windows を最新の状態にする機能です。 
表示され続けてもそのままおほいいただけますが、 Windows を最新の状態にする 
ために「自動更新」を有効にすることをおすすめします。 

①メ ッセー ジを読む。 

感 タスクトレイの 「 Windows セキュリティアイコン」レ】（黄色）をクリツ 
クする。 

「自動更新」画面が表示されます。 

⑤[詳細オプション]をクリックし、自動更新を有効（[自動更新を無効にす 
る]レ: i 外）に設定する。 


DDDDDDDDDDDDDDD 


• [スタート]-[コントロールパネル]- [日付、時刻、地域と言語の オプション]- [日付 
と時刻]をクリックし、日付と時刻を訂正してください。 
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□ □□□□□□ Q&A 


• 正しく設定してもすぐに表示が違ってくる場合、日付と時刻の情報を保持してい 
る内蔵バックアップバッテリー(リチウム電ミ也）カリ肖おしている可能性がありま 
す。ご相談窓口にご相談ください。 

• LAN (ネットワーク）に接続している場合は、サーバーの日付/時刻を確認して 
くださし、。 

• 西暦2100年な降は、日付と時刻が正しく認識されません。 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


ク IJ ック 

タスク 

琴トピ 



ちが♦てを 


• タスクトレイの W をクリックすると、隠れていたアイコンが表示されます。 

• 常にすベてのアイコンを表示しておきたい場合は、タスクバーをちクリックし、 

[ プロパティ] をクリックして、 [タス クバー]の [アクティブ でない イン ジケータ 
を隠す]をクリックしてチェックマークをかしてください。 
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□ □□□□□□□□□ Q&A 


DDDDDDDDDD 


ツー ルバー 


.あ敝をピ岛 


• ッールバーの表示が「あ」になっているか確認してください。 

「あ J が表示されていない場合は、日本語入カモードになっていません。 
【□□/□□】を巧して日本語入カモードにしてください。 

それでも「あ」力嗦示されない場合は、【カタカナ/ひらがな】を巧してくださし、。 


(ッールバーはタスクバーに格納されている場合があります。) 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


• キーボードがテンキーモードになっている可能性があります。 

のランプが点なしている場合は、 【 NumLk 】 を巧してテンキーモードを解除して 
入力してください。 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• キーボードがキャップスロックになっている可能性があります。 

国ランプが点灯している場合は、 【 Shift 】 を押しながら 【Ca 田 sLock 】 を巧し 
てキャップスロックを解除して入力してください。 


□ □□□□□□ G □ を □ が□□□□□□□□□□凹 


• な下の手順で、文字コード表を使って入力してくださし、。 


① [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[システムツール]- 
[文字コード'表]をクリックする。 

② フナント名を欧文巧フナントなどに指をして、入力したい文字を選ぶ。 


FnDDDDDDDDDDDDDDDD 



•セットアップユーティリティの「メイン」メニューで 「 Fn / 左 Ctrl キー」を[入れ換 
え]に設定していないか確認してください。 

設定を[標準]に戻すか、[入れ換え]のまま使う場合は 【 fn 】 の代わりに 
[Ctrl] (左側）を巧してください。 

セットアップューティリティの起動方ま：今14ぺージ 
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□ □□□□□□□□□ Q&A 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


• ドライブやファイルの指定に誤りがないか確認してください。 

• ハードディスクの空き容量が不足していないか確認してください。 

• ログオンしているアカウントに読み出しや書き込みの権限があるか確認して〈ださし、。 
• ハードディスクの内容が壊れている場合があります。相談窓口じご相談くださし、。 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


• パナソニック製外部 FDD (品番： CF - VFDU 03 J ) を使っていますか？ 

• フロッピーディスクドライブは正しく接続されていますか？ 

• フロッピーディスクは正しくセットされていますか？ 

• フロッピーディスクは正しく初期化（フォーマット）されていますか？ 

初期化の方まは次の項目（「フロッピーディスクを初期化したい J ) をご覧くださし、。 
• フロッピーディスクが破損していないか確認してください。 

• 読み出しはできるが、書き込みができない場合は、フロッピーディスクが書き込 
み禁止になっていないか確認してください。 


DDDDDDDDDDDDDDDD 


• な下の手順でネ刀期化してください。 

①[スタート]-[マイコンピュータ]- [3.5 インチ FD ( A :)] をクリックする。 
感 メニューの[ファイル]-[フォー マッ ト]をクリックする。 

⑤ディスクの容量やフォーマットの種類を確認し、[開始]をクリックする。 

□ □□24 □□□□□□□ CF - W 4/ CF - Y 4 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

說-に□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 


□ □ CD/DVDD □□□□□□□□□□□ 


• 起動用ディスクが正しくセットされているか確認してください。 

• セットアップユーティリティを起動し、な下の設定を確認してください。 

. 「詳細」メニューで[レガシ ー USB ] 力 《 [有効]に設をされていること。 

• 「メイン」メニューでに D / DVD ドライブ電源]力 《 [オン]に設定されていること。 
• 「起動」メニューで [USB CDD ] が「起動順位」の一番上に表示されていること。 
セットアップユーティリティの起動方ま：14ぺージ 
• 本機では CF - W 2 および、 CF - Y 2 シリーズで作成した起動用 CD / DVD ディスクは使用 
できません。これらの機器と起動ディスクを共用したい場合は、新たに起動ディ 
スクを作成してください。 

詳しくは『操作マニュアル』の 「 CD / DVD にデータを書き込む ( B's Recorder / B's 
CUP )」 をご覧ください。 

• 外付け CD / DVD ドライブを接続しているときは、内蔵の CD / DVD ドライブから起動 
できません。 


□ □ □ DVDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• DVD - R 、 DVD - RW をち生するには、 DVD レコーダーでファイナライズしておいて 
くださし、。 

• CPRM で録画されたメディアを WinDVD で再生するには、インターネットから 
CPRM 拡張機能 (CPRM Pack ) プログラムを WinDVD に組み込んでおくことが必 
要です。プログラムの組み込み方まは『操作マニュアル』の 「 DVD ビデオを観る 
( WinDVD )」 をご覧ください。 
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• 本機で使える DVD か確認してください。 

詳しくは『操作マニュアル』の 「 DVD の種類について」をご覧〈ださし、。 


CPRMD □□□□□□□□□□ CPRMD □□□□□□□□□□ 

D D D D D 


• CPRM で録画したメディアを本機でち生するには、コンピューターの管理をの権 
限でログオンしてください。 

• Windows ® Media Player など、 WinDVD な外のアプリケーシヨンソフトでは巧生す 
ることができません。 

• DVD-R ( VR お式）で録画された CPRM メディアのち生はできません。 


CD/DVDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• ディスクが正し〈セットされているか確認してください。 

• ドライブの電源が切れている場合があります。 

次の方まで電源をオンじすることができます。 

• ドライブ電源/才ープンスイッチを左にスライドしてください。 

• 画面ち下のタスクトレイの「ドライブ電源アイコン」^をちクリックし、[手動 
切替]で[オン]をクリックしてオンにすることもできます。 

• セットアップューティリティのに D / DVD ドライブ電源]を[オフ]じ設定していませんか？ 
オフに設定している場合は、 Windows が起動していないとドライブの電源を入れ 
ることができません。 

セットアップューティリティの起動方法：今14ぺージ 


DDDDDDDDDDDDDDDDD 


• セツトしたディスクが対応メディアであることを確認してください。 

対応メディアについては『操作マニュアル』の 「 CD の種類について」または 
「 DVD の種類について」をご覧ください。 

• 指定の方まで、レンズやディスクのクリーニングを行ってください。 

クリーニングの方まは、『操作マニュアル J の rCD / DVD ドライブ」および 「CD 
の種類について」をご覧ください。 

• ディスクが変おしていたり、傷や巧れが付いていないか確認してください。 

• ディスクをセットするときは、レ: I 下の手順で行い、しっか y とセットされている 
ことを確認してください。 



①ドライブ電源/才ープンスイッチをちにスライドしてディスクカバーを開く。 


② タイトル面を上じして、ディスクをキーボードの下にすベリ込ませる。 

③ ディスクの中む部をカチツと音がするまで巧してしっかりとセツトする。 


DDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• ドライブからディスクを取り出し、再度セットしてください。 

スタンバイや休止状態からリジュームした後、自動実行のディスクを巧入しても 
実行されない場合は、15秒レ: I 上待ってからディスクを入れ直してください。 
それでも自動再生しない場合は、ディスクの説明書などじ従って再生してくださし、。 
• CD / DVD ドライブのプロパティの[自動再生]をクリックし、[実行する動作を選が]で 
[何もしない]が選巧されている場合は、自動ち生したい項目を選んでください。 


CD/DVDD □□□□□□□□□□□□□□ 


• をおしたディスクや、ラベルを目.占ったディスクをほ用していませんか？ 
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□ □□□□□□□□□ Q&A 


• ディスクが正しくセツトされているか確認してください。 

• B's Recorder を使って CD に書き込むときは、書き込み速度を [8 x ] (8 倍速）な下に 
設定して書き込むと振動を抑えることができます。 


CD/DVDD □□□□□□□□□□□□□□□□ 


• CD / DVD ドライブの電源をオフにしたあと、すぐにオンにしませんでしたか？ 
オフにしたあと約20秒間はオンじする（またはディスクカバーを開く）ことがで 
きません。 

• 工場出荷時の設定では、 B’s Recorder 起動中または画面ち下のタスクトレイに 


re's CUP アイコン」 p が表示されているときは、ドライブ電源をオフにすること 
ができません。 

• 画面ち下のタスクトレイに 「 B's CUP アイコン」 g が表示されている場合： 


• P をちクリックし、[取り出し]をクリックしてディスクを取り出 


してください。すぐにオフする場合は、取り出した後、画面ち下の 
タスクトレイの「ドライブ電源アイコン」をクリックし、[手動 
切替]でオフしてください。 

• メディアを巧り出したをでも自動的にオフにならない場合は、[手 
動切替]でオフしてください。 

• ドライブ電源/才ープンスイッチを連続してスライドすると、 CD / DVD ドライブの 
電源をオン/オフできなくなることがあります。その場合は、コンピューターを 
巧起動してください。 

• な下の場合は、オプティカルディスクドライブ省電カューティリティの[手動切替] 
でオフにすることができません。 

• WinDVD を起動しているとき 



• ディスクの書き込み/読み込みをしているとき 

• B's Recorder などドライブを使巧するアプリケーシヨンソフトが動作していると 


さ 


DDDDDDDDDDD 


• コン ピューターの電源が入っているか確認してください。 

ドライブ電源/才ープンスイッチは、 コン ピューターの電源が入っているときの 
み動作します。 

セットアップユーティリティでに D / DVD ドライブ電源]を[オフ]じ設定してい 
る場合は、 Windows が起動していないとディスクカバーを開くことができません。 
セットアップユーティリティの起動方ま：今14ぺージ 
• コンピューターの電源を切った状態でディスクを取り出すには、ゼムクリップを 
引き伸ばしたものやボールぺンのホなどを底面のエマージてンシーホールに巧し 
込み、動かしてください。 

エマージェンシーホールの 位置は、『取扱説明書 J の 「各部の名称と働き」をご覧 
くださし、。 

• ;ル^^— MovieAlbum を起動している場合は、停止または一時停止した後、 
MovieAlbum 画面上の*をクリックしてください。 


DDDDDDDDDDDD 


• 推奨ディスクについては『操作マニュアル』の 「 CD の種類について」または 
「 DVD の種類について」をご覧ください。 
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D D D D D Q&A 


□ □□□□凹 



【 Fn 】+【 F 4】 または 【 Fn 】+【 F 6】 を巧してミュートを解除してください。 

な下の手順で、 Windows のサウンド機能が働いているか確認してください。 
(働いていない場合、 [ Fn ] + [ F 5] または [ Fn ] + [ F 6] を巧すと左記のポップ 
アップウィンドウは表示されますが、音は出ません。） 

① [スタート]-[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]- 
[システム]- [ハー ドウ エア]- [デバイスマネー ジャ ] をクリックする。 

② [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ]をダブルクリックし 
て、！が表示されていないか確認する。 

!が表示されている場合は、！が表示されているドライバーをクリック 
し、 【 Del 】 を巧して、削除植認の画面で [ OK ] をクリックしてくださし、。 
その後、 コン ピューターを再起動してください。 


□ □□□□凹 


•【 fn 】 + 【 F 5】 （音量を下げる）または 【 R1 】 + 【 F 6】 （音量を上げる）を巧して 
くださし、。 


□ □□凹 


• 音声を再生中に 【 fn 】 キーとのキー操作を行ったとき、音が乱れることがありま 
す。再生を停止し、再生し直してください。 


DDDDDDDDD CF - R 4 n □□□□凹 


• 本体底面のスピーカーがふさがれていないか確認してください。 

ビ ニールマツ トのような気密性の高い物の上に置くと、音が聞こえにくくなる場 
合があります。 
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D D D D D Q&A 


DDDDDDDDDD 


• 接続した機器のドライバーがインストールされているか確認してください。 

① [スタート]- [コントロールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]- 
[システム]-[ハードウ エア]- [デバイスマネージャ ] をクリックする。 

② 該当の機器に！が表示されていないか確認する。 

!が表示されている場合： 

機器を一度抜き挿ししてください。ちび表示された場合は、巧起動して 
ください。 

• 周辺機器のメーカーのホームぺージなどで、最新のドライバーが提供されていな 
いか確認してください。 

• ドライバーをインストールした後は、必ずコンピューターを再起動してくださし、。 
• 接続する機器によっては、コンピューターが機器のおき巧しを認識しなかったり、 
正常に動作しない場合があります。 

な下の手順を行ってください。 


① [スタート]- [コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]- 
[システム]-[ハードウ エア]- [デバイスマネージャ ] をクリックする。 

② 該当の機器を選び、[電源の管理]の[電力の節約のためじ、コンピュータ 
でこのデバイスの電源をオフにできるようにする]をクリックしてチエッ 
クマークを外す。（この項目がない場合もあります。） 

• スタンバイ■休止状態からリジュームした後、外部マウス、モデム、 PC カード、 
その他のデバイスが認說されないことがあります。この場合、コンピューターを 
巧起動してください。 

• 上記の項目を確認しても動作しない場合は、周辺機器のメーカーにお問い合わせ 
くださし、。 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• 0S Iこ対応したドライバーか確認してください。未対応のドライバーを使巧すると 



不具合が発生することがあります。 

• セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューで[データ実行防止機能] 
を[無効]に設をしてください。エラーが解消される場合は、使用するドライバー 
がデータ 実行防止機能に対応 していない可能性があります。 

ドライバーについては、使用する周辺機器のメーカーにお問い合わせください。 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


• マイクロソフトインテリマウスの IntelliPoint など他のマウスドライバーをインス 
卜ールするときは、本機にインストールされているマウスドライバーのアンイン 
ストールが必要になる場合があります。アンインストールの方法は、『操作マニュ 
アル』の 「USB 機器を接続するけ七部マウスなど)」をご覧ください。 

• ホイールパッドを使わず外部マウスのみでお使いの場合は、セットアップユー 
ティリティの「メイン」メニユーで[フラットパッド]を[無効]に設定してくだ 
さし、。 

セットアップユーティリティの起動方ま：今14ぺージ 


PC □□□□□□凹 


• PC Cards ね ndard 規格に準拠した PC 力ードを使っていますか？ 

• PC 力ードが正しく耳又り付けられているか植認してください。 

PC 力ードの取り付け方まは、『操作マニュアル』の 「PC 力ードを使う」をご覧く 
ださい。 

■ PC 力ードで使われている I/O ポートが正しいか（競合していないか）確認してくだ 
さし、。 
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①[スタート]-[コントロールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]- 
[システム]- [ハー ドウ エア]- [デバイスマネージャ ] をクリックする。 

感 [ PCMCIA アダプタ]をダブルクリックし、該当のデバイスをダブルクリッ 
クする。 

[リソース]の隙合するデバイス]に隙合なし]と表示されていれば、競合 
していません。 

• PC 力ードに付属の取扱説明書をお読みください。または、 PC 力ードのメーカー(こ 
ご相談ください。 

• 0 S に対応したドライバーを使用しているか確認してください。 


□ □ □ RAMD DDDDDDDDD 


• 『取扱説明書』の「メモリーを増設する」または「仕様」をご覧くださし、。 


RAMD DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


• 正しく増設できた場合は、セットアップユーティリティの「情報」メニュ ー I こ本 
体メモリーと RAM モジュールの合計サイズが表示されます。 

セットアップユーティリティの起動方法：今14ぺージ 
• RAM モジュールが認識されていない場合： 

• コンピューターの電源を切り、 RAM モジュールを取り付け直してください。 

• RAM モジュールの仕様を確認してください。 

RAM モジュールについては、『取扱説明書』の「メモリーを増設する」または 
「仕様」をご覧ください。 


□ □□□□凹 IRQ 田 I/OD DDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □□凹 


な下の手順で確認できます。 

① [スタート]-[コントロールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]- 
[システム]- [ハー ドウ エア]- [デバイスマネー ジャ ] をクリックする。 

② [表示] メニユー から[リ ソース （種類別） ] をクリックする。 


PCD DDDDDDDDDDDDDDDDDDD IEEE1394 PC 
DDDDDDD DVD DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 



• CPU の省電力機能によって、パフォーマンスが化下するために起きる現をです。 
コンピューターの管理をの権限でログオンした後、次の操作を行ってください。 

① [スタート]-[ファイル名を指定して実行]で 「 c :¥ 山 il ¥ cpupower ¥ set 叩 
. exej と入力して [ OK ] をクリックする。 

な降、画面の指示に従ってください。 

② [スタート]-[すべてのプログラム]- [ Panasonic ] -に PU 省電力設定]をク 
リックする。 

③ [パフォーマンス優先]をクリックし、 [0 K ] をクリックして、[はし、]をク 
リックする。 

自動的に巧起動します。 

• 上記の設をを行っても現をが起きる場合は、 [スタート]-[コントロー 
ルパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]- [電源 オプション]- 
[ 電源設定 ] をクリックし、 [ 電源設定 ] から [ 常に オン] をクリックし 
て選んで、 [0 K ] をクリックしてください。 

• この操作により、 CPU の省電力機能が原因で発生する現をは軽減され 
ますが、その他の原因による現をには効果があ y ません。（例：動画 
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□ □ □ □ □ Q&A 


再生時など CPU の負荷が高い場合にオーディオデバイス（スピー 
力一など） に発生するノイズ） 

• この操作を行うとバッテリーでの駆動時間が多少短くなりますので、 
周辺機器を使用しない場合は、に PU 省電力設定]で [ バッテリー優 
ホ ] (Windows XP 標準）に、[電源オプション]の[電源設定]を 
[ ポータブル/ラップトップ]じ戻しておくことをおすすめします。 
LAN の通信速度が極端に遅いことやお線 LAN の接続が切れることが 
原因で CPU 省電力設定を設定したときも、 LAN など使用しない場合 
は、上記のようじ設定を戻しておくことをおすすめします。 


SD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


• SD メモリーカードのセキュリティ機能を使用するには SD 力ード設定を行う必要が 
あります。 

設を方法は、『操作マニュアル』の 「SD メモリーカードによるセキュリティ機能」 
をご覧ください。 

•「SD メモリーカードで Windows I こログオンできない」の項目もご確認ください。 
(今6ページ） 


SD □□□□□□□□□□□□□□□□□凹 



) £巧 g ちデバイス化:> のブティ 


をお自の两ちゥ-ル,、-的[ァ兴ち， 

巧奋巧班 sita んで巧 . その aswii のデバイスで0?むれたホ合に win *™* 
ヴ前巧に w 巧巧がたく巧ぃか 

I .ぶ 円巧田3 V 

Wreiows Med 。 Playw® 用 
!(' 、フがげ巧 お> で 7? イルモまを？る 

!いェ':-川-二 

问ら说ぃ 




れ巧を S 回化的る担)1 


rr °【 11 


• 実行する動作を Windows が自動的に選ぶ設定にしていませんか？ 

挿し込むごとに動作を選ぶには、な下の手順で設定してください。 

①[スター ト]-[マイコン ピュータ]をクリックする。 

感 SD メモリーカードの [ SD 記憶装置デバイス]をちクリックして[プロパ 
ティ ] をクリックする。 

③ [自動再生]をクリックする。 

④ ファイルの種類を選び、働作を毎回選択する]をクリックして [ OK ] をク 
リックする。 


DDDDDDDDDDDDDDDD 


• 本機の SD メモリーカードスロットは 、 SD メモリーカード専用です。マルチメディ 
アカードには対応していませんので、取り付けないでください。マルチメディア 
力ードをご利用になる場合は、マルチメディアカードに対応した別売りの PC 
力ードアダプターまたは USB リーダーライターなどが必要です。 


28 












□ □□□□□□□□ Q&A 


DDDDDDDDDDDDD 


• セットアップユーティリティの「詳細」メニューでお使いのネットワーク（[モデ 
ム]、 [ LAN ] または[無線 LAN ]) 力 《 [有効]に設まされているか確認してくださし、。 
セットアップユーティリティの起動方法：今14ぺージ 
• コン ピューターを再起動してください。 

• ネットワークコンピューターとして使う場合、用途に応じてその他いくつかの設定が 
必要となります。詳しくは、ネットワーク担当のシステム管理をじおたずね〈ださい。 
• ハブとの接続に100 BASE - TX 巧ケーブルを使用している力、、正し〈接続されてい 
るか確認してくださし、。 

• ハブユニットのリンクランプが点灯しない場合、な下のような問題が考えられま 
す。 

- ハブ ユニッ トの異常または故障 
■ケーブルの種類の間違いまたは誤配線 
-ケーブルの断線 

また、ハブ ユニッ トにあわせた速度の設定を行ってください。 

設を方法は、『操作マニュアル』の 「 LAN でネットワークに接続する」をご覧くだ 
さし、。 


□ □□□凹 WWWD DDDDDDDDDDDDDD 


• 電話回線じ接続している場合 

. プロバイダーとの契約が必要です。プロバイダーの指示に従って、ダイヤル 
アップ接続の設定を確認してください。 

• ケーブルテレビ、 ADSL 光ファイバー、または LAN 経由で接続している場合 
. プロバイダーとの契約、またはネットワークのシステム管理をへの届け出など 
が必要です。 

. プロバイダーまたはネットワークのシステム管理をの指示に従ってプロトコル 
などの設定を行ってください。 

• LAN ケーブルは正し〈接続されていますか？ 

• 無線 LAN で接続している場合 

「無線 LAN の Q & A 」 の 項目をご覧ください。（今31 ぺ ージ） 


□ □□□□凹 


• CPU 省電力設定を巧って [パフナーマンス 優先]に設定すると、改善される場合があります。 
「 PC 力-ドに接続した機器が正常に動作しない」をご覧くださし、。（今27ページ） 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


• コンピユーターの管理をレ: i 外のドメインユーザーとしてログオンした場合、新し 
いダイヤルアツプ接続の作成やそのコピーを行っても、ログオフするとそれらの 
ダイヤルアツプ接続は削除されます。コンピユーターの管理をの権限でログオン 
して新しいダイヤルアツプ接続の作成を行ってください。 


MACD □□□□□□□□□ 


• MAC アドレスは次の手順で確認できます。 

① セットアップューティリティ、デバイスマネージャ、ネットセレク 
夕一の LAN や無線 LAN が有効になっていることを植認する。 

② [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を 
クリックする。 

③ 「 ipconfig / all 」 と入力し [Enter] を巧す。 
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□ □□□□□□□□ Q&A 


④無線 LAN の MAC アドレス： 

ワイヤレスネットワーク接続側の 「Physical Address 」 と表示された行 
の12巧の英数字をメモする。 

有線 LAN の MAC アドレス： 

口ーカルエリア接続側の 「Physical Address 」 と表示された行の12巧の 
英数字をメモする。 

⑥ 「 exit 」 と入力し、 [Enter] を巧す。 
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□ □ LAND Q&A 


DDDDDDDDDDDDDDD 


• アクセスポイントの電源が入っているか確認してください。 

• 本機とアクセスポイントの距離を近づけて、再度検出してください。 

• 「ワイヤレスネットワークの選択」画面にアクセスポイントが表示されるまで、時 
間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。 

「ワイヤレスネットワークの選択」画面は、画面ち下のタスクトレイの「ワイヤレ 

スネットワーク接続アイコン」^または^をちクリックして、[利用できるワ 
イヤレスネットワークの表示]をクリックすると表示されます。 

• 下記の設定を確認してください。 

•セットアップューティリティの「詳細」メニューの[無線 LAN ] 力《[有効]じ設 
定されていることを拖認してください。 

セットアップューティリティの起動方法：今14ぺージ 


無線 LAN の電源の状態 
オン ► オフ 



【がワイ V レスネブトワーウな爲 


ネタトワーウのタスク 


な/5けトワークの一民を最新の 培 
か耐こ更ま斤 _ _ 

^ホーム/小 視巧わ ィスのワイす 
^レス ネゥ トワ-クをセゥト アップす 
る 



CF-R4/CF-Y4 シリーズをお使いの方 
のみの項目 

• 無線 LAN の電源： 

画面ち下のタスクトレイに「無線 

LAN アイコン」夕くが表示されてい 

ることを確認してくださし、。0が 
表示されている場合は、無線 LAN 

の電源が切れています。0をク 
リックし、 [ 無線 LAN の電源オン] 
をクリックしてください。 

無線 LAN の電源が入っていても 
802.1 1 a が無効になっている場合が 
あります。802.1 1 a を使う場合は、 

レ: A 下の手順で有効にしてください。 

① 画面右下のタスクトレイ 

の夕^をクリックする。 

② メニューから [802.11 a 有効] 
をクリックする。 


無線 LAN の電源を入れた後、または 
802.1 la をち効にした後、すぐにはアク 
セスポイントが検出されません。な下の 
手順で検出してください。 


CF-T4/CF-W4 シリーズをお使いの方 
のみの項目 

• 無線 LAN の電源： 

無線 LAN 切り替えスイッチ （ A ) 
がち （ ON 側）になっていることを 
確認してください。 



• 802.1 1 a の設定 

802.1 1 a を使う場合は、画面ち下の 
タスクトレイの「無線 LAN アイコ 

ン」夕くをクリックし、 [802.11 a 有 
効]をクリックする。 

無線 LAN 切り替えスイッチをちにスラ 
イドした後、または802.1 1 a を有効にし 
た後、すぐにはアクセスポイントが検出 
されません。な下の手順で検出してくだ 
さし、。 


① 画面ち下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」 

^または^をクリックする。 

② [ネットワークの一覧を最新の情報に更新]をクリックする。 



• ワイヤレスネットワーク接続 

①画面ち下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」 

H または國をちッ リックして、[ネットワーク接続を開く]をク 
リックする。 
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D D land Q&a 


f 婷渊巧るぉリ - 

■ 利用できるワイヤレスネブトワークのま示な) 

し ；- 扣 

修ほの 


②「ネットワーク接続」画面の[ワイヤレスネットワーク接続]を右クリック 
して、[無効にする]が表示されていることを拖認する。 

[有効にする]が表示されている場合は、無線 LAN が無効です。[有効に 
する]をクリックしてください。 



• ワイヤレスオン 

①「ネットワーク接続」画面を開く（今31ぺージ「ワイヤレスネット 
ワーク接続」の手順①）。 

感 [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティい[全般]- 
[構成]-[詳細設定]をクリックする。 

③[ワイヤレスオン]と表示されてぃることを確認する。 

[ワイヤレスオフ]と表示されてぃる場合は、[ワイヤレスオフ]をクリック 
し、[ワイヤレスオン]をクリックしてくださし、。 


• コンピューターどうし力 《 、直接通信を行う方式 （ad hoc モード）になってぃなぃ 
か確認してくださぃ。 

① 「ネットワーク接続 J 画面を開く（今31ぺージ「ワイヤレスネット 
ワーク接続」の手順①）。 

② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、 [プロパティ い[ワイヤ 
レスネットワーク]をクリックする。 

③ [詳細設定]をクリックする。 

④ [コン ピュータネ目互 （ adhoc ) のネットワークのみ]が選択されてぃる場合 
は、[利巧可能なネットワーク（アクセスポイント優先） ] をクリックす 
る。 

• アクセスポイントによっては、アクセスポイントの自動検出を制限する機能が付 
属してぃる場合があります。アクセスポイントに付属の説明書じ従って、アクセ 
スポイントの SSID を確認し、手動でコンピューター側に設定してください。 


• アクセスポイントの無線機能が無効になっている場合があります。 

アクセスポイントに付属の説明書に従って、アクセスポイントの設定を確認して 
くださし、。 

• ファイアウォール機能を持つソフトを使用する場合は、アクセスポイントからの 
通信を許可する設定（信頼できるコンピューターとして登録するなど）に変更し 
てくださし、。 


DDDDDDDDDDDDDDDD 


• な下の手順で、 [Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する]にチェック 
マークが付いているか確認してください。 

①「ネットワーク接続」画面を開く（今31ぺージ「ワイヤレスネット 
ワーク接続」の手順①）。 


んワイヤレスネクトワーウ巧反のブロティ 

回因 

ま巧 ] イサレスかトワ-ク1削!な 


1 

を1肺たむ♦ゥトク-ウの>’ 

■S 田 "t-kn—hi- 性坦 rtiHC+W 寸 *«**■*;： 

'の- 


⑤[ワイヤレスネットワーク 接続] を右クリックして、 [プロパティい [ワイヤ 
レスネットワーク]をクリックする。 

⑤ [Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する]にチェックマーク 
が付ぃてぃることを確認する。 

下記の設定が、アクセスポイントと一致してぃるか確認してくださぃ。 

-致してぃなぃ場合は、アクセスポイント側の設ををご確認のうえ、コンピユー 
夕一側をち設定して くださぃ。 

•ネットワーク名 （SSID または ESSID ) 

• データの 暗号化の設を 
• ネットワーク認証の設定 
• ネットワークキー 
• キーのインデックス値 


32 




















確認方ま 

① 「ネットワーク接続」画面を開く（今31ぺージ「ワイヤレスネット 
ワーク接続」の手順①）。 

② [ワイヤレス ネッ トワー ク接続]を右クリックして、 [プロパティ ]- [ワイヤ 
レス ネット ワー ク]をクリックする。 

③ [優ホネットワーク]からアクセスポイントのネットワーク名をクリックし 
て、[プロパティ ] をクリックする。 

④ 「 XXXX プロパティ J ( X X X X はアクセスポイントの名称）画面で設 
定する。 

• 次の手順に従って、本機のプロトコル設定が間違っていないか確認してください 
( TCP / IP を使用している場合のみ）。 

① 「ネットワーク接続」画面を開く（今31ぺージ「ワイヤレスネット 
ワーク接続」の手順①）。 

② [ワイヤレスネットワーク接結]をちクリックして、[プロパティ ]- [全般]-[イン 
夕ーネットプロトコル （ TCP / IP )]- [プロパティ]をクリックする。 

③ IP アドレスなどの TCP / IP プロトコルの設をを確認し、正しく巧設定して 
ください。 

• アクセスポイントの機種や設定によっては、あらかじめ本機の MAC アドレスを登 
録しておかないとアクセスを受け付けない場合があります。 

この場合は、本機の MAC アドレスを確認し29ぺージ）、アクセスポイント 
に付属の説明書に従ってアクセスを受け付けるように登録してください。 

• 「ワイヤレスネットワークの選択」画面で、接続するアクセスポイントの右側に 
「オンデマンド」または「手動 J と表示されている場合は、アクセスポイントをク 
リックして、[接続]をクリックしてください。 

自動接続するには、な下の手順に従ってください。 

•「オンデマンド」と表示されている場合： 

アクセスポイントが通信範困内にあっても、自動で接続しないように設まさ 
れています。自動接続するにはな下の設定を行ってください。 

① 「関連したタスク」にある「優先ネットワークの順位の変更 J をクリッ 
クする。 

② 「優先ネットワーク」から接続するアクセスポイントをクリックし、[プ 
ロパティ ] をクリックする。 

③ [接続]をクリックする。 

④ 「自動接続」の[このネットワークが範团内にあるとき接続する]にチエッ 
クマークを付け、 [0 K ] をクリックする。 

次回からは自動接続されます。 

• [手動]と表示されている場合： ■ 

前回、接続中のアクセスポイントを切断したため、手動接続になっていま I 

す。一度接続し直すと、次回からは自動で接続されます。 ■ 

• 画面ち下のタスクトレイに 叫たは 3::. が表示されている場合は、な下の手 
順を行ってください。 

• —1、が表示されているときは、 IP アドレスなどが正し〈取得できなかった場 
合があります。 

—1、をクリックし、[サポート]をクリックして[修復]をクリックして〈ださい。 

上記を行っても — h が表示される場合は、ネットワークの各設定を植認して 
くださし、。 

• が表示されている場合は、接続中です。そのまましばら〈お待ち〈ださい。 

3^の表示が長く続く場合、な下の手順を行ってください。 

①ち J をクリックし、[ワイヤレスネットワークの表示]をクリックする。 
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② 接続するアクセスポイントをクリックし、[切断]をクリックする。 

③ 再度、接続するアクセスポイントをクリックし、[接続]をクリックする。 

• ネットワーク接続の画面にネットワークブリッジが作成されていませんか？ 
ネットワークブリッジをほ巧しない場合は削除してください。 


□ □□□□凹 


• 本機が接続しているアクセスポイントの他に、同じチヤンネルまたは近いチヤン 
ネルを使用しているアクセスポイントが近くにある場合、速度が化下することが 
あります。接続しているアクセスポイントのチヤンネルを変更して、速度が回復 
するか確認してください。チヤンネルのを更方まじついては、アクセスポイント 
に付属の説明書をご覧ください。 

• な下の理由により、通信速度が遅くなっている場合があります。本機とアクセス 
ポイント間の距離を近づけてください。 

• IEEE 802.1 1 g または IEEE 802.1化の場合は、電子レンジなどの影響を受けるた 
め、電子レンジ使用中に通信速度がお下する場合があります。 

• IEEE 802.1 1 a は、 IEEE 802.1 1 g や IEEE 802.1化に比べて障害物による影響を受 
けやすいため、アクセスポイントと本機の間に壁があったり、離れていたりす 
ると通信速度がお下する場合があります。 

• IEEE 802.1 1 g と IEEE 802.1 1 b が混在する環境で使用しも場合、 IEEE 802.11 g での通 
信速度が低下する場合があります。 

• CPU 省電力設定を使って[パフナーマンス優先]じ設定すると、改善される場合があ 
ります。 「 PC 力ードに接続した機器が正常に動作しない」をご覧ください。 

(今27ぺージ） 


DDDDDDDDDDDDDDDD 


• 本機とアクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してくださし、。 



IEEE 802 .1 X 規格の認証システムを採巧してぃなぃネットワーク環境の場合は、次 
の手順に従って、 [ このネットワークで IEEE 802.1 X を有効じする]にチェック 
マークが付ぃてぃなぃことを確認してくださぃ。 

① 「ネットワーク接続」画面を開く（今31ぺージ「ワイヤレスネット 
ワーク接続」の手順①）。 

② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、 [プロパティ い[ワイヤ 
レスネットワーク]をクリックする。 

③ [優先ネットワーク]から接続するネットワーク名をクリックして、 
[プロパティ ] をクリックする。 

④ [認証]をクリックして、[このネットワークで IEEE 802 .1 X を有効にする] 
にチェックマークが付いていないことを確認する。 


• 本機が使用しているアクセスポイントの他に、複数のアクセスポイントがある場 
合は、各アクセスポイントにそれぞれ異なるチヤンネルを設定していることを確 
認してください。 


•「 CPU 省電力設を」を [パフォーマンス 優先]に設定すると改善される場合がありま 
す。 「 PC 力ードに接続した機器が正常に動作しない」をご覧〈ださい。（今27 
ページ） 
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• アクセスポイントに付属の説明書に従って、アクセスポイントの IP アドレスを巧 
設定してください。 


ADSLD DDDDDDDDDDDDDDDD 


• IP アドレスや DHCP サーパ'-などの設定が、プロバイダーの指示する設定になって 
いるか確認してください。 


□ □ LAND DDDDDDDDDDDDDDD 


• コンピューターの管理をの権限でログオンしましたか？ 

• 「ネットワーク接続」画面で、無線 LAN の有効または無効の設をを繰り返している 
と、これらの設定ができなくなる場合があります。この場合は、コンピューター 
をち起動してください。 

• セットアップューティリティを起動し、 【 f 9】 を押して、いったん工場出荷時の 
設定（パスワード設定を除く）に戻してください。 

セットアップユーティリティの起動方ま：今14ぺージ 
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電源を入れたとき、下記の エラーコー ドやメ ツセー ジが表示された場合は、対処の説明に従ってください。 

それでも解ミ夫できない場合、または下記な外の エラーコー ドやメ ツセー ジが表示された場合は、ご相談窓口じご相談 
ください。 


エラーコード/メツセージ 

巧化 

0211:キーボードエラーです。 

• 外部キーボードを接続している場合は、取りかしてください。 

0251:システム CMOS のチ エツ 
クサムが正しくありません。デ 
フオルト値が設定されました。 

セットアップユーティリティの設定内容を保ちしているメモリーの内容が正し 
くありません。これは、プログラムなどの意図しない動作により、内容が変更 
された場合に起こるエラーです。 

• セットアップユーティリティで、デフナルト設まにした後、必要に応じて適 
切な値に設定し直してください。 

• それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが 
消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。 

0271:日付と時刻の設定を植認 
してください。 

日付と時刻の設定が正しくありません。 

• セットアップユーティリティの「メイン」メニューで、日付と時刻を正しく 
設定してください。 

• それでも表示される場合は、データ保持巧の内蔵バックアップバッテリーが 
消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。 

0280 :起動を3回失敗しました。 

ーデフオルト値を使用して起動し 
ます。 

繰り返し起動に失敗したため、セットアップユーティリティをデフナルト設定 
に変更して起動しました。 

• セットアップユーティリティで、デフナルトの設定（工場出荷時の値）にし 
た後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。 

く F 2 >キーを巧すとセツトアツ 
プを起動します。 

• エラー内容をメモした後、 【 f2 】 を巧してセットアップユーティリティを起 
動してください。設定を確認し、必要に応じて適切な値に設定し直してくだ 
さい。 

Operating Svstem not found 

起動しようとしたフロッピーディスクやハードディスクに OS が正しくインス 

I ルされていません。 

• フロッピーディスクドライブに起動できないフロッピーディスクがセットさ 
れている場合は、取り出してください。 

• ハードディスクから起動できない場合は、セットアップユーティリティの 
「情報」メニューでハードディスクが正しく認識されているか確認してくだ 
さい。 

•認識されている場合 （「 xxGB 」 と表示）は、ちインストールを行ってくだ 
さい。 

•認識されていない場合（「なし」と表示）は、ご相談窓口にご相談くださ 
い。 

• USB コネクターに機器を接続している場合は、取りかすか、セットアップ 
ユーティリティの「詳細」メニューで[レガシ ー USB ] を[無効]に設定して 
ください。 



セットアップューティリティの起動方ま：今14ぺージ 
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